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两点校准

灵敏度设定按钮。

光  电  传  感  器
UE-03系列使用手册

产品适用性声明

合熠科技的产品是针对一般行业的通用产品而设计生产的。因此，我公司产品不得用于下列应用且不适

合其使用。但是，如果购方以对自己负责的态度提前就产品的使用向我方进行了咨询并了解产品的技术

规范，等级和性能，并采取必要的安全措施，则产品可以使用。在这种情况下，产品保修范围和上述相

同。

• 对生命和财产有严重影响的设施，如核发电厂、机场、铁路、轮船、机动装置及医疗设备

• 公共事业如电力、气体及供水服务

• 相似条件或环境的户外使用
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·光强度指示灯：绿色
  每个光强度指示灯都有闪烁和稳定2种状态，共8种状态
  表示由远及近的光强度范围。

·输出指示灯：红色
  检测到物体时输出指示灯亮。

·灵敏度设定按钮：SET
  通过两点校准方式来设定灵敏度。

在无工件的情形下按灵敏度设定按钮

在有工件的情形下按灵敏度设定按钮



尺寸图

39mm
46mm

2-φ3.2

2-φ2.2
7.5mm

13mm

2.75mm

7.1mm
9.5mm

51mm 3.9mm

8.5mm

UE-03D

39mm
46mm

2-φ3.2

14.5mm

14.5mm

51mm 2-φ2.2

13mm

UE-03L

39mm
46mm

2-φ3.2

14.5mm

51mm

UE-03R

2-φ2.2

16.5mm

2


