
LA-B12N

3mm

60mm

≥2mm

≥2mm

940nm（红外线辐射灯）

Max 10kHz

≤20m/min（0.3m/s）

≤50μs

≤300ms

12-24V DC

≤15% of UB

≤30mA

推挽输出

红色指示灯亮

入光操作/遮光操作（可切换）

≥（UB-2V）/≤2V

≤100mA

≤0.2μF³
校对错误/操作失误

常开常闭

检测标签的开关输出信号

三线连接（棕/蓝/黑）；线长2m

-20至+60℃（不可结露，结冰）

-30至+70℃

1,2

IP65

Ⅲ

约55g（带线约100g）

锌压铸；表面化学镀镍（银）；PC塑料

标  签  传  感  器
LA-B12N使用手册

产品特点

技术规格

尺寸图

自动电平控制功能

型号

最小检测宽度

最小检测深度

光源

响应频率

传送带速度

响应时间

启动后延时

工作电压

残余电压

开路电流

开关输出

警告输出

开关输出功能

信号电压 high/low

输出电流

电容性负载

接线方式

工作温度

储存温度

保护电流

保护等级

VDE安全等级

重量

材料

尺寸
槽宽

指示灯

红灯

绿灯

蓝灯

槽深

产品适用性声明

合熠科技的产品是针对一般行业的通用产品而设计生产的。因此，我公司产品不得用于下列应用且不适

合其使用。但是，如果购方以对自己负责的态度提前就产品的使用向我方进行了咨询并了解产品的技术

规范，等级和性能，并采取必要的安全措施，则产品可以使用。在这种情况下，产品保修范围和上述相

同。

• 对生命和财产有严重影响的设施，如核发电厂、机场、铁路、轮船、机动装置及医疗设备

• 公共事业如电力、气体及供水服务

• 相似条件或环境的户外使用
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（单位：mm）

拥有3mm检测槽宽和60mm检测槽深，用于光学检测，能够在       

机台上精确检测标签的光电传感器

高速开关频率与极短响应速度，保证了良好的可重复性

长条状槽口设计，便于在操作槽的边缘直接放置标签进行检测

自适应逻辑电路功能（自动电平控制）：通过开关阈值的自主

优化，实现其最好性能

对于校准值显示与功能操作错误的警告输出

通过封闭式校准按钮或校准输出进行简易调节

·

·

·

·

·

·

传感器每个当前信号为显示的数字，结果为最大性能储备计算

的最优开关阈值。只要系统中的动态数据保持不变和材料环境

改变，所有的数值都会被永久保存，并保持它们的正确性。

在每次传送带滚动改变时，信号会发生变化，即使标签看起来

是一样的。信号变化可能由物质改变或者动态参数的变化而造

成，这个会对传感器的性能储备产生消极影响。

在该功能下，传感器可自动调整开关阈值。在操作过程中，最

大性能储备处于常用状态，保证传感器绝对可靠，没有错误。

如果传感器在一种检测物改变时，没有实现开关转化，重新校

准即可。

1）

2）

3）

4）

棕色(BROWN)

蓝色(BLUE)

黑色(BLACK)

10-30V DC+

0V

输出

φ3.6三芯电缆

11.1

21.9

3
3.8

M5安装孔

M5螺丝孔

30.4

8.2

6.3

79.9

5.2

合熠科技（网络技术）
Square

合熠科技（网络技术）
Square
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下面的描述适用于在标签间隙检测中出现开关信号的光电传感器LA-B12N。对于

检测标签时出现输出信号的设备版本，LED指示器的显示是相反的。

常开模式（绿色指示灯常亮）：

从基材上移动一个或多个标签，并将空白区域推进传感器。

·当空白区域推进检测中心，蓝色输出指示灯开启。

·当标签推进检测中心，蓝色输出指示灯关闭。

·如果设置正确，LED会在标签与间隙之间正常亮灭。

操作完毕。

常闭模式（绿色指示灯常灭）：

从基材上移动一个或多个标签，并将空白区域推进传感器。

·当空白区域推进检测中心，蓝色输出指示灯关闭。

·当标签推进检测中心，蓝色输出指示灯开启。

·如果设置正确，LED会在标签与间隙之间正常亮灭。

操作完毕。

自动电平控制功能

常开常闭功能
正常操作后开启

校准“常开常闭模式”
设定开关输出：信号输出在间隙/标签

SET

LA-B12N

SET

LA-B12N

【常开设定】长按SET键12秒，期间，绿灯和蓝灯会同时
闪烁。紧接着，绿灯常亮。再次短暂按下按钮，能够正常
使用当前指示的切换行为，则设置结束。

蓝灯：开启=信号输出在间隙；off=信号输出在标签

【常开设定】长按SET键12秒，期间，绿灯和蓝灯会同时
闪烁。紧接着，绿灯熄灭。再次短暂按下按钮，能够正常
使用当前指示的切换行为，则设置结束。

蓝灯：开启=信号输出在标签；off=信号输出在间隙

错误指示灯-红灯

常开/常闭指示灯-绿灯

检测标签开关输出信号指示灯-蓝灯

SET

LA-B12N

校准“设置检测物”
对于非透明标签检测（静态或移动）

将需检测的标签的间隙或空白区域置于检测区域下，
长按SET键3秒，绿灯和蓝灯会同时闪烁。

将需检测的标签置于检测区域下，短暂按下SET键去
停止校准，蓝灯熄灭，绿灯常亮。

错误指示灯
红灯：如果校准没有错误，则红灯熄灭

 按    ≥12s  返回SET

 按    ≥3sSET  按    返回SET
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