
塑料、金属等不透明物体均可检测。

最快响应速度可达1000次每秒，且无漏检。

专用柔性线缆与防断线结构的完美设计，
大大延长传感器使用寿命；

检测精度高；
标准为0.5mm，可定制0.3mm。

响应速度快；

检测材质不限；

R
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BF-100系列

产品特性产品特性光学通过型
光电传感器
BF-100/BF-102系列

产品规格

自我诊断输出

最小的可检测物体
光源
灵敏度调节
指示灯

输出

控制输出

反应时间

类型

外观

型号

传感器窗口

关闭时间

环境光度
环境温度
相对湿度
外壳

重量

单击输出(当目标物通过传感器时ON)。

延时关闭
电源
消耗电流

直径为0.5mm的不透明物
红外线LED

1圈旋钮式微调器
输出：红色LED，稳定操作：绿色LED

NPN:最大100mA(最大40V）剩余电压：最大1V
NPN:最大100mA(最大40V）剩余电压：最大1V

0.2ms

BF-100 BF-102

放大器 感测头

0.5ms

白炽灯：最大10,000lux日光最大：1,500lux
感测头：-10至+50℃，放大器：-10至+50℃，无冻结

35至85%，无凝结
多碳酸盐

感测头（含2m缆线）：约重40g
放大器（含2m线缆）约重100g

70ms(可选择)
12至24VDC±10%

最大40mA

抗干扰性强；

自我诊断输出功能；

延时关闭开关可选择；

应用示例

检测落料案例

65
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内置灵敏度补偿电路，即使接收器在接收到的光量因
灰尘而减少情况下也能照常工作。

除稳定指示灯外，还具备自我警报输出功能在投射光
量剧减或传感器线缆补切断时此功能会自动启动，支
持迅速修正提高工作效率。

延时为70ms。

光
电

传
感

器



1
23 粉红色

黑色 负载

负载

蓝色

(控制输出）

(警报输出）

12至24VDC
白色
红色
埋入线

*最大负载电流：100mA

连接

尺寸规格

放大器
BF-100
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10

感测头
BF-102

目标
镜头

红外线LED

狭缝
红外线
传输滤镜
受光元件

运行原理

放大器单元/面板

可检测从管道掉落的芯片
若使用普通光学传感器,管道的曲面会使光线折射,这样就会在管道的一侧形成死区,很难检测其中的工件。光学通过型

BF-100系列产品将光线投射在管道周围，并配有反射镜来补偿光线接收和光线不均匀，这样的结构几乎不会产生死区。

稳定工作指示灯

工作指示灯

灵敏度调整器

OFF显示切换开关

可在故障前输出警报信号
如果电路传感器发生故障，工件会在XY坐标台运行的同时不断被送出，从而造成不同亮度的产品混杂等问题。光学通过型

BF-100系列产品可通过警报的形式通知外部受光量大幅下降或电线断开，因此可在错误的检测发生前采取行动。

开启时：70ms
关闭时：0.5ms

BF-100系列BF-100系列

R
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发光二极管发出的光线均匀地平行穿过特殊镜头，
形成21mm平方的检测区域。当物体通过该区域
时，光量根据物体大小产生一定比例的变化。通
过放大该变化的检测方式，即使是直径0.5mm的
物体也可稳定检测。

便利的稳定工作指示灯可用于设置灵敏度。此外
还装有警报输出功能，当受光量下降过快或传感
器电线断开时就会发出警报，可自动通知传感器
异常。例如碎片和灰尘污染。

棕色

光
电

传
感

器

光
电

传
感

器



光轴调整简单、光轴与机械轴的偏差控制在
± 2.5 °以内。
光轴调整简单、光轴与机械轴的偏差控制在
± 2.5 °以内。

高稳定性、独特的干扰光规避算法；高稳定性、独特的干扰光规避算法；

R
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产品特性产品特性
光电传感器 光电传感器 

检测电路元件 镜面回归反射光电检测透明玻璃瓶

ZL-D/T/R 系列ZL-D/T/R 系列

产品规格

检测距离检测距离

检测物检测物

光源光源

灵敏度调节灵敏度调节

反应时间反应时间

控制输出控制输出

工作模式工作模式

电源电压电源电压

消耗电流消耗电流

IP 防护等级IP 防护等级

环境光强环境光强

环境温度 / 环境湿度环境温度 / 环境湿度

保护电路保护电路

尺寸尺寸

型号型号

类型类型 对射型（透过型）对射型（透过型）

ZL-D50NZL-D50N

ZL-D50PZL-D50P

ZLZL-- T10NT10N

ZL-T10PZL-T10P

ZLZL-- R20NR20N

ZL-R20PZL-R20P

300mm300mm 10m10m 2m2m

200X200mm 白纸200X200mm 白纸 φ 10mm 不透明物φ 10mm 不透明物

红色 LED红色 LED

一圈旋钮可调（ 230 °）一圈旋钮可调（ 230 °）

最大 3ms最大 3ms

NPN 集电极开路 24V ，最大 50mA;PNP 集电极开路 24V ，最大 50mANPN 集电极开路 24V ，最大 50mA;PNP 集电极开路 24V ，最大 50mA

L-ON/D-ON （接线时可选择）L-ON/D-ON （接线时可选择）

12~24V DC ± 10%12~24V DC ± 10%

连接方式连接方式

最大 20mA最大 20mA

IP67IP67

白炽灯：最大 5,000lux ，日光：最大 20,000lux白炽灯：最大 5,000lux ，日光：最大 20,000lux

逆极保护，短路保护逆极保护，短路保护

-2-200 ℃至 +55 ℃，无冻结 / 35 至 85% 相对湿度℃至 +55 ℃，无冻结 / 35 至 85% 相对湿度

21mm （长） X11.4mm （宽） X32mm （高）21mm （长） X11.4mm （宽） X32mm （高）

外观图外观图
（图片仅供参考（图片仅供参考

具体以实物为准）具体以实物为准）

NPNNPN

PNPPNP

ZL-ZL-R30NR30N

ZL-R30PZL-R30P

2m2m

镜面反射型镜面反射型

4 芯电缆4 芯电缆

45X45mm 透明物45X45mm 透明物 直径≥ 5mm 不透明物直径≥ 5mm 不透明物

ZL-D50N

ZL-D/T/R系列

应用案例

反应速度快；

抗干扰性强；

一致稳定性高；

可见红光或不可见红外光光源可选择；

有反射、对射 、回归反射三个系列；

扩散反射型扩散反射型

ZL-D10NZL-D10N

ZL-D10PZL-D10P

100mm100mm
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自主研发光电传感器芯片；

光
电

传
感

器
普通红光、红外普通红光、红外
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使用指南

在日光直射场所使用
在湿度高或易结露场所使用
在含腐蚀性气体场所使用
在振动或冲击能直接传送到传感器场所使用

x 错误的使用方式

正确检测物体的方式

注意不要用传感器在
这个方向检测物体，
这样可能导致不稳定
工作。

注意安装时不要让太阳光
或灯光直接照射传感器感
应面。

ZL-D/T/R系列ZL-D/T/R系列

尺寸规格

ZL-D50N/ZL-T10/ZL-R20

输入/输出电路

NPN输出 连接图

反射型

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
2光

电
传
感
器
主
电
路

过
载
保
护
电
路

负载

棕色

白色

蓝色

黑色输出

LIGHT-ON模式       白色---NC（浮空）  *
DARK-ON模式       白色---0V

12至24VDC 

输出控制 *

0 V

棕色

白色

蓝色

负载
黑色输出

PNP输出

对射型

 

3

4

1

2

 

0 V3

4

1

2

光
电
传
感
器
主
电
路

过
载
保
护
电
路

棕色

黑色输出

白色
蓝色

输出控制 *

负载

12至24VDC 

LIGHT-ON模式       白色---NC（浮空）  *
DARK-ON模式       白色---0V

（白色）输出控制 *

12至24VDC 

输出控制 *

0 V

棕色

白色

蓝色

负载
黑色输出

R

光
电

传
感

器

光
电

传
感

器

光发射中心

光接收中心

调节旋钮 指示灯

2-内镶M3螺母

2111.4

9
11

.3

31
.4

25
.4

1

3.0 4芯复合电缆 2m

输出控制 *

12至24VDC 

0 V

连接图



BGS 功能的完美应用 , 即使在异色工件流
通的生产线上进行换产时 , 也无需调节检测
距离；

 

BGS 功能的完美应用 , 即使在异色工件流
通的生产线上进行换产时 , 也无需调节检测
距离；

 

ZL-B系列

R
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产品特性产品特性背景抑制（BGS）
光电传感器
ZL-B 系列

抗干扰 , 根据独特的外界干扰光回避算法也
能对抗变频荧光灯；

安装环境适应性 , 产品出线口的特殊开口设
计 , 提高了产品的安装可能性；
 

高精准 , 差动距离小 , 可检测微小段差；

IP67 保护结构。

应用示例

产品规格

不受目标颜色以及背景颜色影响检测物体检测金属部件 检测快速移动的物体

ZL-B05

检测距离
光点直径
重复精度

输出模式

NPN输出

反应时间
消耗电流

电源电压

PNP输出
保护电路

控制输出

环境耐性

外壳材料
尺寸

环境温度
环境湿度

环境亮度

抗振性
抗震性

型号
光源

类型
ZL-B05N

约3mm（在40mm检测距离时）
2-40mm

红色LED（660mm）

红色（输出指示灯），绿色（稳定指示灯）

ZL-B05P

沿检测轴：1mm以下、垂直于检测轴：0.3mm以下

LIGHT-ON/DARK-ON（可接线选择）

NPN集电极开路24V；输出最大电流：50mA；残留电压1V或更小

小于1ms
15mA以下

12~24VDC±10%，纹波电压（P-P）：最大10%
指示灯

PNP集电极开路24V；输出最大电流：50mA；残留电压1V或更小
逆电极保护（电源）、过电流保护（输出）

-20℃至+55℃，无冻结
白炽灯：受光面照明度3000lx以下

 35至85%RH，无凝结
10至55Hz，复合振幅1.5mm，X、Y、Z轴方向各2小时

PBT（聚对苯二甲酸乙二醇酯）
31.4mm（H）*11.4mm（W）*21mm（D）

NPN                                                                                                            PNP

2500m/s   X、Y、Z各方向  3次

外观图外观图
（图片仅供参考（图片仅供参考

具体以实物为准）具体以实物为准）
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光
电

传
感

器

不受目标颜色以及背景颜色干扰 , 精准检测
物体；



输入/输出电路图

12至24VDC

输出控制*

黑色输出

0V3
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2光
电
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器
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电
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载
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护
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棕色
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负载

蓝色

(   NO  白色---悬空   NC   白色---0V  )*
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路

光
电
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器
主
电
路

输出控制*白色

(   NO  白色---悬空   NC  白色---0V  )*

NPN PNP

ZL-B05

ZL-B10/ZL-B20

12至24VDC

输出控制*

黑色输出

0V3
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1

2光
电
传
感
器
主
电
路

过
载
保
护
电
路

棕色

白色

负载

蓝色

(   NO  白色---悬空   NC   白色---0V  )*

0 V3
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2
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过
载
保
护
电
路

光
电
传
感
器
主
电
路

输出控制*白色

(   NO  白色---悬空   NC  白色---0V  )*

NPN PNP

75
R R

76

ZL-B系列

20-100mm

2-100mm

ZL-B10/ZL-B20

NPN输出
PNP输出

ZL-B10N

ZL-B10P

ZL-B20N

ZL-B20P

检测距离（白色无光泽纸）

型号

距离设定距离

应差

重复精度

电源电压

消耗电流

输出

输出动作

短路保护

反应时间

工作状态指示灯

电源指示灯

距离设定调节器

检测模式

自动防干扰功能

保护构造

使用环境温度

使用环境湿度

使用环境照明度

耐电压

绝缘电阻

耐振动

耐冲击

投光元件

光点直径

材质

电缆

外观图外观图
（图片仅供参考（图片仅供参考

具体以实物为准）具体以实物为准）

使用指南

ZL-B10N/ZL-B10P/ZL-B20N/ZL-B20P

光
电

传
感

器

光
电

传
感

器

ZL-B系列

40~200mm

20~300mm



在日光直射场所使用
在湿度高或易结露场所使用

在含腐蚀性气体场所使用
在振动或冲击能直接传送到传感器场所使用

x 错误的使用方式

注意不要用传感器在
这个方向检测物体，
这样可能导致不稳定
工作。

注意安装时不要让太阳光
或灯光直接照射传感器感
应面。

正确检测物体的方式

ZL-B05

77
R R

78

尺寸规格

ZL-B10N/ZL-B10P/ZL-B20N/ZL-B20P

ZL-B05N
指示灯

指安装孔内镶M3螺母

3.0 4芯复合电缆 2m

光电开关的安装面为高反光的镜面体时，
为避免镜面体反射到光电上的光引起光电的输出不稳定，
请按下图正确安装。

光
电

传
感

器

光
电

传
感

器

ZL-B系列 ZL-B系列



条形光斑设计 , 适合检测输送带及 PCB 的
有无检测；
 
 

条形光斑设计 , 适合检测输送带及 PCB 的
有无检测；
 
 

ZL-D150系列

R

80

产品特性产品特性数字显示条形光斑
光电传感器 
ZL - D150 系列

数字可示显示 , 简单直观；

50 μ s 高速响应时间；

点状光斑检测距离远；

应用示例

产品规格

79
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指 示 灯 显 示 值

模
式
选
择

向
下

向
上

设
置
键

型号

输出口
光源
响应时间
输出状态

显示指示

检测方式

延时功能

控制输出
电源
工作环境亮度
损耗功率
耐振动性
耐冲击性
工作温度
外壳材料
相对湿度
重量

ZL-DL150N(条形光)NPN

红色LED
0.5ms

LIGHT-ON/DARK-ON(亮通、暗通切换)
单数显操作指示灯：设定值（4位红色LED灯），当前值（4位   
    红色LED灯），通电时显示当前值，当前范围：0-4089。

光亮度
断开延时计数器/开启延时计数器/断开单次延时计数器/开启单次
      延时计数器。计数器持续时间可选择：0.1ms-9,999ms。

集电极开路24V，最大100mA。
12-24V DC±10%之间，浮动比率（P-P）:最大10%。

白炽灯：最大20,000lux,日光：最大30,000lux
标准模式：最大0.5W(24VDC)

10至55Hz，双重振幅：1.5mm，X.Y.Z轴分别2小时
X.Y和Z方向为500m/s²，各3次

-10至55℃，无结冰
聚碳酸酯

35-85%，无结冰
约53g（含2米线缆）

PNP ZL-D1000N(点状光)
ZL-DL150P(条形光)
ZL-D1000P(点状光)

外观图外观图
（图片仅供参考（图片仅供参考

具体以实物为准）具体以实物为准）

部件名称

线性光点设计不易受基板切口、镂空
所影响，能稳定检 测基板的位置。

光
电

传
感

器

有延时功能；

有单键设定和两键设定可选择；

有条形光斑和点状光斑可选择。

一个输出口



操作菜单

2，延时设定
按住 MODE键超过3 秒 进入如下流程：

延时模式

OND
OFFD

说 明
延时关闭
拉高延时
拉低延时

对准背景 物 体点按SET 键，显示 SET1，背景值别记录；放置被测物再点按SET键，显示SET2，井快速切换到当前值；设置 完
成，同时设 被、记忆置 。

点
继续点按MODE键返回到当前值。

按MODE键，显示屏显示上次设定值，再点按MODE键显示LON (亮通)或DON (暗通)，通过UP及DOWN键切换亮通、暗通，

1，亮通、暗通切换

TOFF

延时功能说明

3，触发值设定

4，键盘锁定
同 时 按 住M O D E和D O W N键 超 过3秒,屏 幕 显 示L o c， 此 时 按 键 都 被 锁 住 ；
再 同 时 按 住M O D E和D O W N键 超 过3秒 ， 屏 幕 显 示U L o c， 锁 住 功 能 解 除 。

点按MODE

返回当前值

TOFF

END

OFFD

OND

OFFD

OND

36

37

按UP或DOWN键，
进入延时模式

点按MODE

在延时模式下，选择OFFD或
OND，点按MODE,再通过U
P或DOWN调整延时值，再
点按MODE键返回到当前值，
设定值被保存记忆。
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ZL-DL150


